关于《宝坻城区河道专项规划（征求意见稿）》
的背景介绍
根据《宝坻区国土空间规划编制工作方案》（宝坻政发[2019]20号）文件要求，天津市规划和自然资源局宝坻分局与区水务局共同组织编制了《宝坻城区河道专项规划》（以下简称“规划”），该规划科学构建、布局合理、功能完善、工程优化、保障有力的河渠水系连通体系，加快重点河渠治理，加强水循环效果，改善区域水生态环境。
1、 编制背景
2019年12月25日天津市宝坻区人民政府印发《宝坻区国土空间规划编制工作方案》（宝坻政发[2019]20号）文件，明确要求各部门针对宝坻发展需求同步开展专项规划，纳入宝坻区国土空间规划，为满足城市发展需求，根据上位规划控制红线，完成了与排水、交通、市政等协调的水系规划设计。
2、 编制范围
规划四至范围为：西起新仓路，东至引滦输水明渠，北起京哈高速防护绿带南边界，南至潮南产业园。涉及宝坻新城、经济开发区、京津中关村科技城、物流园、高铁站前区、潮阳工业园（马家店工业区）6个片区，总面积约86平方公里。
3、 规划期限
2021年—2035年
4、 编制成果
根据宝坻城区自然环境条件和城市规模等因素，确定城市防洪标准和主要河道治理标准；结合城市功能布局确定河道功能定位；划定河湖水系、湿地的蓝线，提出河道两侧绿化隔离带宽度；落实河道补水水源，布置河道截污设施，提出与周边交通设施、市政设施平面、竖向关系。最终编制区域范围内水系专项规划报告。通过“蓄水、调水、活水、清水”的过程，打造“生态宜居宝坻”。具体表现为以下四方面：“河畅”—沟通区域断头河渠，达到河系连通；“水清”—加强水循环效果，改善区域水质；“岸绿”—构建亲水绿廊，提升区域生态环境；“宜居”—打造绿色、安全、环境优美的居住空间。 
本次6个规划片区涉及河渠51条，总河长123km。大河：潮白新河、泃河；骨干：窝头河、百里河、鲍邱河、小套排干；引水：引滦明渠；以潮白新河、泃河作为主要排涝出路，结合现有骨干渠系及排涝工程，划分排涝分区。项目区涉及6个排涝分区：①泃河白龙港片区②潮北大套片区③鲍邱河片区④潮北胡各庄片区⑤潮南小套片区⑥潮南菜芽庄片区。
5、 保障措施
（一）严格落实河道保护责任制。各级人民政府要对所辖河道的保护与利用承担主体责任，切实加强组织领导，统筹协调作用。
（二）强化规划约束指导作用。非因法定事由，不得对规划内容进行更改变动，各级水务行政主管部门要严格按照规划确定的河道功能分区和管控要求，严把审批关，做到源头严防、过程严管。
（三）实行定期评估和更新机制。根据实际情况及新标准、新要求对规划内容进行论证，应适时调整，并严格管理，实行动态监管，以适应新形势变化和要求。
[bookmark: _GoBack]（四）加强河道日常监督管理。地方各级人民政府和水务行政主管部门要加强河湖水域岸线管理保护，严格水域岸线等水生态空间管控，落实规划岸线分区管控要求，强化岸线保护和节约集约利用。
